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INTRODUCCIÓN

Las quemas prescritas son una herramienta usada en la prevención de incendios forestales
El uso controlado del fuego reduce la carga de combustible en el sotobosque con una afección al arbolado mínima 

ZONA DE ESTUDIO: M.U.P. 140, Dehesa 
Boyal del Termino Municipal de Lezuza 

(Albacete) Realización de la quema 
prescrita:  Abril de 2016

DISEÑO EXPERIMENTAL

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se establecen 3 parcelas de 
estudio en zona quemada y 3 
parcelas de estudio en zona 

no quemada (control).

En cada parcela se 
establecen 3 subparcelas 

para la toma de datos

1. Respiración de suelo con  Cámara de Respiración
de Suelos (EGM-4 Environmental Gas Monitor).

2. Velocidad de Infiltración con 
Infiltrómetro de Mini Disk

3. Hidrofobicidad superficial (WDPT)

1. Respiración de 
Suelos. Directamente 

relacionada con la 
actividad microbiana

2. Velocidad de 
Infiltración o 

Conductividad 
Hidráulica del Suelo

3. Hidrofobicidad del 
Suelo  o Repelencia de 

Agua

VARIABLES DE ESTUDIO

OBJETIVOS

Determinar efectos de quemas prescritas de baja intensidad en primavera sobre algunas propiedades físicas y biológicas del suelo

MÉTODOS

Hidrofobicidad superficial. Se produce un
incremento de la misma en la zona quemada
respecto a las zonas sin quemar.

Fuente: pronuar.com

El fuego provoca la 
muerte de parte de 

la rizosfera y 
microorganismos del 

suelo

El fuego genera una brusca 
desecación del suelo, la 

perdida de materia orgánica y 
muerte de vegetación (raíces) 

permitiendo que las 
partículas pequeñas colmaten 

los poros del suelo

Aparición de exudados 
que producen 

impermeabilidad en el 
suelo.

T.máx. media superficie suelo: 128 ºC

T.máx. media -2cm en suelo: 20ºC

Las quemas fueron de baja intensidad, pese a lo cual, inmediatamente después de ser efectuadas, se detectó un ligero descenso respecto a la zona 
control tanto en la respiración del suelo como en la velocidad de infiltración. La hidrofobicidad en superficie sufrió un incremento en las parcelas 

quemadas. Como se observa es esperable una recuperación de los valores control en un breve periodo de tiempo.
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Respiración de suelo (µmol/�� � �). Se produce
un descenso tras la quema prescrita respecto a
las parcelas sin quemar.

Velocidad de Infiltración (cm/s). Desciende en la
zona quemad tras la realización de la quema.


